
Nel cuore
dell’edificio

InspirAIR® Side
Ventilazione doppio flusso

Documentazione tecnico-commerciale
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3
ANS

GARANTIE

Installazione facile  
anche per 1 sola persona

- Installazione multi-posizione :  
a soffitto o a pavimento 

- Installazione nel sottotetto :  
dimensioni adatte ad una botola  

di dimensioni 60x60 cm

- 2 modelli compatti e leggeri :  
12 o 14 kg forniti con cavo elettrico           

già montato

Configurazione 
rapida con 

procedura guidata 
per il settaggio dei 

parametri
- Lasciati guidare dalle  

istruzioni del pannello di comando

- Scegli la direzione del flusso              
dell’aria al primo avvio

Qualità dell’aria interna 
ottimale 

- Sensori di qualità dell’aria personalizzati 
per adattare la velocità di ventilazione     

alle reali esigenze della casa

- La gamma di filtri più ampia sul mercato

InspirAIR® Side 
La VMC doppio flusso studiata  
per adattarsi ai tuoi progetti 

InspirAIR® Side 180 Classic

InspirAIR® Side 300 Classic

InspirAIR® Side PRESENTAZIONE GENERALE
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•	 Prodotto classificato ERP A - prodotto elencato in PCBD

•	 3 anni di garanzia (con messa in servizio Aldes)

•	 Sempre più attenzione alla qualità dell’aria ed al comfort 
indoor

•	 Aldes pro tools sono al tuo servizio per la progettazione, 
la selezione e la configurazione dell’intero sistema di 
ventilazione residenziale

InspirAIR® SidePRESENTAZIONE GENERALE

PROFILO AMBIENTALE DEL 
PRODOTTO (PEP)

Calcola l’indicatore di 
costruzione IC scaricando le 
nostre schede PEP individuali 
dal database INIES.

PRESTAZIONI LEADER DI 
MERCATO E
CUSTOMER SATISFACTION
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Caratteristiche principali

• materiale : 
- PPE, polipropilene espanso riciclabile

•  collegamenti :
- 4 attacchi aeraulici Ø 160 mm
- Scarico condensa  Ø32 mm 

• Portate disponibili :
- 150 m³/h @ 200 Pa
- 180 m³/h @ 200 Pa
- 300 m³/h @ 200 Pa.

• La gamma adatta a tutti i progetti di installazione a soffitto o a pavimento
- Il miglior compromesso dimensioni/peso sul mercato, con pesi da 12 a 14 kg
- Diversi modelli per soddisfare al meglio le aspettative degli utenti e della loro abitazione: Prima, Classic, Classic DHU (con sonda di umidità 

integrata), Classic ERV DHU (con sonda di umidità integrata e scambiatore entalpico che preserva il livello di umidità all'interno dell'abitazione).

• Per un’installazione e una configurazione rapide :
- Scelta della direzione del flusso d’aria durante la messa in servizio
- Design unico del vano scheda elettronica per un facile collegamento di tutti gli accessori
- Cavo elettrico incluso
- Procedura guidata di messa in servizio inclusa nel comando a parete per un facile avvio

• Gamma completa di plenum, condotti e relative griglie per garantire un sistema di distribuzione aeraulico ad alte prestazioni che durano nel tempo.

• La più ampia gamma di filtri sul mercato

• Numerosi sensori e controlli wireless disponibili

Caratteristiche addizionali

• La gamma è in possesso di un Ecopassaport europeo certificato

• Connessione Modbus di serie per l’integrazione Smart-home o BMS.

• Esclusiva modalità radon per la sovrapressione dei locali

• Programmazione settimanale tramite comando a parete o App Aldes Connect
 
• L’App Aldes Connect consente all’utente finale di monitorare e intervenire sulla modalità di ventilazione.
: 

InspirAIR® Side PRESENTAZIONE GENERALE

CARATTERISTICHE GENERALI

La gamma InspirAIR Side V2
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LA GAMMA

Codice Descrizione Composizione del kit Foto

11027130 InspirAIR® Side 150 Prima

1 unità InspirAIR® Side 150 
1 filtro coarse 65% su aria immessa
1 filtro coarse 65% su aria estratta
1 kit di installazione a soffitto 
1 manuale di installazione

11027131 InspirAIR® Side 180 Classic 1 unità InspirAIR® Side 180 
1 filtro ePM10 50% su aria immessa
1 filtro coarse 65% su aria estratta
1 kit di installazione a soffitto 
1 manuale di installazione

11027132 InspirAIR® Side 180 Classic DHU

11027133 InspirAIR® Side 180 Classic DHU ERV 

11027134 InspirAIR® Side 300 Classic 1 unità InspirAIR® Side 300 
1 filtro ePM10 50% su aria immessa
1 filtro coarse 65% su aria estratta
1 kit di installazione a soffitto 
1 manuale di installazione

11027135 InspirAIR® Side 300 Classic DHU

11027136 InspirAIR® Side 300 Classic DHU ERV

InspirAIR® SidePRESENTAZIONE GENERALE

NOME E LOGICA DI CODIFICA

    InspirAIR®        Side            180       Classic      DHU               ERV 	

Nome commerciale 
per la gamma 
di prodotti HRV 
residenziali

Configurazione dell’unità 
con attacchi in linea per 
installazione a soffitto o 
pavimento

Portata massima  
@ 200Pa

Versione dell'unità: 
Prima (gamma di 
ingresso) oppure 
Classic

DHU = con sensore 
di umidità integrato 
sull’aria estratta 
dall’abitazione

ERV = con scambiatore di 
calore entalpico. Se non 
menzionato, l’unità HRV è 
di serie

La gamma InspirAIR Side V2
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Codice Descrizione Contenuto e classe di filtrazione Foto

11027055 KIT FILTRI INSP. SIDE 150 PRIMA 2x Filtro Polveri, piano, coarse 65%

11027056 KIT FILTRI INSP. SIDE 180 CLASSIC
1x Filtro Particolato, 48mm, ePM10 50%

1x Filtro Polveri, piano, coarse 65%

11027058 KIT FILTRI INSP. SIDE 300 CLASSIC 
1x Filtro Particolato, 48mm, ePM10 50%;

1x Filtro Polveri, piano, coarse 65%;

Codice Descrizione Contenuto e Classe di filtrazione Foto

11027060 FILTRO PART. FINE INSP. SIDE 150/180 
1x Filtro Particolato Fine, 48mm, ePM1 50%

1x Filtro Polveri, piano, coarse 65%

11027061 FILTRO BATTERI INSP. SIDE 150/180 
1x Filtro Batteri, 48mm, ePM1 80%
1x Filtro Polveri, piano, coarse 65%

11027062 FILTRO COV INSP. SIDE 150/180 
1x Filtro COV, 48mm, ePM1 50% e trattamento  

anti-odori ai carboni attivi 
1x Filtre Polveri, piano, coarse 65%

11027064 FILTRO PART. FINE INSP. SIDE 300
1x Filtro Particolato Fine, 48mm, ePM1 50%

1x Filtro Polveri, piano, coarse 65%

11027065 FILTRO BATTERI INSP. SIDE 300
1x Filtro Batteri, 48mm, ePM1 80%
1x Filtro Polveri, piano, coarse 65%

11027066 FILTRO COV INSP. SIDE 300
1x Filtro VOC, 48mm, ePM1 50% e trattamento 

anti-odori ai carboni attivi 
1x Filtro Polveri, piano, coarse 65%

11027055 FILTRO POLVERI INSP. SIDE 180 2x Filtro Polveri, coarse 65%

11027057 FILTRO POLVERI INSP. SIDE 300 2x Filtro Polveri, coarse 65%

È obbligatorio effettuare la manutenzione regolare dei filtri della vostra unità, generalmente pulendoli dopo 6 mesi e cambiandoli dopo 12 mesi. 
Aldes commercializza kit filtri originali per questi modelli InspirAIR® Side. Ogni kit integra i 2 filtri inclusi in fabbrica nelle unità assemblate : 

Aldes propone anche filtri personalizzati da scegliere in base alle condizioni dell’ambiente esterno all’alloggio e alle aspettative dei suoi occupanti. 
Per migliorare il livello di filtrazione è possibile sostituire il filtro standard sull’aria immessa con kit filtri per Particolato Fine, Batteri e VOC; il kit 
includerà anche un filtro Polveri da utilizzare come pre-filtro per migliorare la durata del filtro di immissione
(sull’App Aldes Connect è disponibile una guida per la scelta dei filtri personalizzati) : 

InspirAIR® Side INFORMAZIONI TECNICHE

FILTRI DI RICAMBIO

La gamma InspirAIR Side V2

FILTRI SPECIALI
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ACCESSORI PRINCIPALI

Utilizzo Codice Descrizione Applicazione

Per una installazione 
semplificata a contro-soffitto

11027073 Kit quick-fix InspirAIR® Side (1)
Permette ad una sola persona di installare l’unità 

a contro-soffitto. 

11023321 Pannello per controsoffitto InspirAIR® Side (2)
Permette di installare una botola di ispezione 

discreta e funzionale, costruita su misura per l’unità

Per una installazione 
semplificata a pavimento

11027074 Kit fissaggio a pavimento InspirAIR® Side (3)
Permette di posizionare l’unità a terra rialzata di 

30 centimetri

Per proteggere la VMC da 
temperature inferiori 0°C

11023225 Batteria di pre-riscald.esterna InspirAIR® 1.5 kW (4)
Per garantire il corretto funzionamento della 
ventilazione anche con temperature esterne 

negative fino a -20°C

Per riscaldare l’aria immessa 
nele stanze in cui si soggiorna

11023487 Batteria di post-riscald.esterna InspirAIR® 300W (5)
Installata sul condotto metallico di mandata tra 

l'unità e il plenum permette di riscaldare l'aria tra 
16°C e 23°C

Per intervenire sulla qualità 
dell’aria

11026011 Pulsante BOOST cucina VMC (6) 
Per attivare un boost di 30 minuti durante l’uso 

della cucina

11023386 Modem Aldes Connect (7)
Per poter controllare l’unità dallo smartphone con 

l’App Aldes Connect

Aldes propone un'ampia gamma di accessori per semplificare la vita dell'installatore VMC ma anche degli occupanti della casa :

(7)(6)

(1) (3)(2)

(4/5)

Vedi la gamma completa di accessori  nelle pagine seguenti

InspirAIR® SideINFORMAZIONI TECNICHE

La gamma InspirAIR Side V2
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ACCESSORI 

Codice Descrizione Applicazione Foto

11027068 Controllo remoto filare
Facile da usare, questo comando consente all’installatore di 
mettere in servizio InspirAIR® in pochi minuti. Consentirà quindi 
all’occupante della casa di sfruttare appieno la sua unità . 

11027069 Controllo remoto filare con sensore CO2

Questa variante riprende le caratteristiche del modello standard 
e integra un sensore di CO2 che consente all’InspirAIR® di 
aumentare la velocità di ventilazione in base alla reale qualità 
dell’aria misurata nella stanza in cui è installato (soggiorno o 
camera da letto)

11023320 USB-RS485 Cavo Modbus
Questo cavo consente di collegare InspirAIR® a un PC dotato del 
software Aldes Configurator per una rapida messa in servizio, la 
modifica di un report e l’assistenza durante la manutenzione. 

11027073 Kit quick-fix InspirAIR® Side Il kit di montaggio a soffitto consente l’installazione di 
InspirAIR® da parte di una sola persona

11023321 Botola controsoffitto InspirAIR® Side Portello per controsoffitto per un facile accesso all’unità quando 
installata a soffitto.

11027074 Kit a pavimento InspirAIR® Side Kit piedi con altezza 30 cm per installare InspirAIR® a pavimento

11027072 Kit sifone InspirAIR® Side
Kit comprendente un sifone piatto che garantisce la buona 
evacuazione della condensa e un collegamento a giunzione 
diritta

11027071 Kit sifone addizionale
Kit da utilizzare quando InspirAIR® è installato in una casa 
climatizzata. Infatti, in questo caso si consiglia di collegare la 
condensa sui 2 lati dell'unità.

11023225 Pre-riscaldamento elettrico 1,5 kW

Resistenza elettrica da fissare a monte dell’InspirAIR®, 
su un condotto metallico, e che sarà controllata dall’unità 
quando l’aria esterna è inferiore a 0°C gradi, per evitare il 
congelamento nello scambiatore e l’arresto della ventilazione. 
Garantirà una buona ventilazione anche con una temperatura 
esterna di -20°C. 

11023487 Post-riscaldamento elettrico 300W
Resistenza elettrica da installare su un condotto metallico tra 
l’InspirAIR® ed il plenum di distribuzione di mandata  e che 
permetterà all’utente di riscaldare l’aria tra i 16 e i 23°

InspirAIR® Side INFORMAZIONI TECNICHE

La gamma InspirAIR Side V2
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ACCESSORI 

Codice Descrizione Applicazione Foto

11026011 Pulsante BOOST cucina VMC

Pulsante da incassare nel muro in cucina o in un bagno di casa 
e che permetterà all’utente di attivare la funzione Boost di 30 
minuti dell’InspirAIR® per garantire la migliore qualità dell’aria 
possibile

11023386 Modem Aldes Connect Box 

Modem per connettersi all’InspirAIR®, permettendo, una volta 
abbinato ad un wifi a 2.4 GHz, di controllare l’InspirAIR® con 
l’applicazione Aldes Connect disponibile per IOS e Android. 
L’utente sarà in grado di modificare la velocità della ventilazione 
e impostare una programmazione settimanale

11027080
Ricevitore InspirAIR® 

wireless 0-10V

Ricevitore da collegare a un ingresso 0-10V dell’inspirAIR®  
e che permetterà di collegare in modalità wireless fino a 
20 comandi o sensori di qualità dell’aria per controllare la 
ventilazione in maniera capillare

11027081
Controllo InspirAIR® 

wireless 0-10V

In combinazione con il ricevitore 11027080, questo comando 
wireless a parete consentirà all’utente di modificare la velocità 
di ventilazione

11027082
Controllo CO2 InspirAIR® 

wireless 0-10V

In combinazione con il ricevitore 11027080, questo comando 
incorpora un sensore di CO2 che modifica automaticamente la 
velocità di ventilazione in base alla qualità dell’aria della stanza 
in cui si trova.

11027083
Controllo HR InspirAIR® 

wireless 0-10V

In combinazione con il ricevitore 11027080, questo comando 
incorpora un sensore di umidità che modifica automaticamente 
la velocità di ventilazione in base alla qualità dell’aria della 
stanza in cui si trova.

11027085
Sensore HR+PR InspirAIR® 

wireless 0-10V

Abbinato al ricevitore 11027080, questo sensore a parete 
integra un sensore di umidità e un sensore di presenza per 
modificare automaticamente la velocità di ventilazione in base 
all’attività nella stanza.

InspirAIR® SideINFORMAZIONI TECNICHE

La gamma InspirAIR Side V2
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DIMENSIONI E PESI

Side 150/180 Classic Side 300 Classic

Peso : 12 kg Peso : 14 kg

4 x Ø159
110

220

112,5

370 595

1040

1126

4 x Ø159
110

320

112,5

370 595

1040

1126

SPECIFICITÀ DELL’INSPIRAIR® SIDE 150 PRIMA

Seguendo il regolamento europeo ERP 1253/2014, InspirAIR Side 150 Prima è stato creato per avere un consumo energetico massimo di 60W. 
Sulla base di questo valore e della norma ERP, questo modello non richiede il bypass fisico all’interno dell’unità. 

DATI AERAULICI ED ELETTRICI

Dati elettrici Dati di ventilazione

Modello Alimentazione Classe IP Corrente 
Max

Potenza 
Max

Portata 
min.

Portata 
max. 

(max 150Pa)
RPM

Side 150 Prima
230V +/- 10%

50/60Hz +/- 10%
Clas.1 IP22

0,7 A 60 W 40 m3/h 150 m3/h 20%-100%

Side 180 Classic (DHU) 1,2 A 135 W 40 m3/h 180 m3/h 20%-100%

Side 300 Classic (DHU) 1,8 A 240 W 60 m3/h 300 m3/h 20%-100%

DIREZIONE DEL FLUSSO

L’installatore può scegliere la configurazione dell’unità durante la prima messa in servizio

InspirAIR® Side INFORMAZIONI TECNICHE

Informazioni tecniche
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DATI TECNICI 

Vai su www.aldes.it per accedere a tutte le schede tecniche e le istruzioni di questi modelli.

InspirAIR® Side 180 Classic InspirAIR® Side 300 Classic

Classe energetica – controllo manuale A A

Portata max. 180 m3/h 300 m3/h

Rendimento termico (%) 87% 86%

Potenza specifica assorbita [SPI] (W/(m³/h)) 0,26 0,24

Potenza elettrica assorbita a Qmax (W) 65 135

LwA - Livello di potenza acustica(dB) 50,9 51,2

Qualità dell'aria

Filtri immissione 1x Filtro 48 mm Particolato ePM10 50% 1x Filtro 48 mm Particolato ePM10 50%

Filtro estrazione 1x Filtro piano Polveri grossier 65% 1x Filtro piano Polveri coarse 65%

possibilità di montare un pre-filtro polveri supplementare 
in immissione

Sì

Filtri personalizzabili Particolato fine (ePM1 50%) , Batterico (ePM1 80%), COV(ePM1 50% + carboni attivi)

Modalità Radon Sì

Connettività

2x ingressi 0-10V per sensore di qualità dell’aria Sì

Modbus di serie per l’integrazione Smart-home o BMS Sì

Compatibilità con l’APP Aldes Connect Con accessorio modem Aldes Connect

RACCOMANDAZIONI PER L’INSTALLAZIONE

Il prodotto ed i condotti devono essere installati in un ambiente riscaldato per garantire prestazioni termiche ottimali ed evitare la formazione di 
condensa nelle zone destinate alla sua corretta evacuazione. Ecco le conseguenze sul prodotto e sulla rete di ventilazione a seconda del tipo di 
locale di installazione :

Tipo di locale Escursione termica nella stanza 
nel corso dell’anno Impatto sul funzionamento dell’unità

Stanza isolata e riscaldata 
all’interno dell’alloggio

+15°C - +25°C
Installazione ottimale: 

Prestazioni termiche garantite 
Facile accesso per la sostituzione periodoca dei filtri

Sottotetto/Garage coibentato +10°C - +35°C
Installazione soddisfacente: 

Prestazioni termiche non ottimali 
Accesso più complicato per la sostituzione periodicadei filtri

Sottotetto/Garage non 
coibentato

-10° - +50°C
Installazione accettabile: 

Prestazioni termiche limitate 
Accesso più complicato per la sostituzione periodica dei filtri

InspirAIR® SideINFORMAZIONI TECNICHE

Informazioni tecniche
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Curve aerauliche

LIVELLI ACUSTICI

InspirAIR Side 150 Prima InspirAIR Side 180 Classic (DHU) (ERV) InspirAIR Side 300 Classic (DHU) (ERV)

Portata
m3/h

Pressione
Pa

Pot.Sonora
Lw(A)

Portata
m3/h

Pressione
Pa

Pot.Sonora
Lw(A)

Portata
m3/h

Pressione
Pa

Pot.Sonora
Lw(A)

55 20 35,9 55 20 35,9 120 33 43,3

75 36 41 75 36 41 162 60 48,9

100 56 46,5 100 56 46,5 194 90 53,4

125 92 51,1 125 92 51,1 243 131 56,5

150 148 55 150 148 55 285 177 60,3

155 149 56 155 149 56 300 199 60,9

175 162 58,7

Livello di potenza sonora Lw(A) irradiato dall’unità, a 1 metro di distanza, secondo la norma EN13141-7 (2011)

InspirAIR Side 150 

InspirAIR Side 180 InspirAIR Side 300

InspirAIR® Side INFORMAZIONI TECNICHE

Informazioni tecniche
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InspirAIR Side 150 Prima

InspirAIR Side 180 Classic (DHU) InspirAIR Side 300 Classic (DHU)

Tutte le misurazioni si basano sulle misurazioni EN 308 del solo scambiatore di calore con le seguenti condizioni: aria esterna T° = 5°C - 50% tasso 
di umidità / aria interna 25°C - 26% tasso di umidità.

InspirAIR Side 180 Classic (DHU ERV) InspirAIR Side 300 Classic (DHU ERV)

InspirAIR® SideINFORMAZIONI TECNICHE

Curve di efficienza termica

Informazioni tecniche
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MODALITÁ DI VENTILAZIONE

VACANZA

La modalità "Vacanza" riduce al minimo il flusso di ventilazione e riduce il consumo di energia quando la casa non è 
occupata. Deve essere attivato e disabilitato dall'utente.

GIORNALIERA

La modalità "Giornaliera" corrisponde al flusso di ventilazione necessario per un buon ricambio d'aria in casa su base 
giornaliera. Non è limitato nel tempo.

PULSANTE CUCINA

Il pulsante cucina  passa alla portata massima per 30 minuti

BOOST

La modalità « Boost » passa ad alta portata quando è necessario ventilare di più per 8 ore. Una volta trascorso il tempo, 
ritorna direttamente alla modalità "Giornaliera".

Funzioni 
"INSTALLATORE"

Prima messa in servizio
Settings: modalità di funzionamento, settaggio delle 4 differenti 
velocità, sbilanciamento portate
Accesso al system information
Accesso ad aggiornamenti software

Funzioni "UTENTE"

Cambio velocità (portata) di ventilazione
Reset timer filtri
Attivazione della programmazione oraria
Attivazione della modalità “camino aperto”
Attivazione manual del bypass
Lettura dei parametri chiave ed errori
Impostazione di data e ora, lingua, comportamento del segnale 
luminoso

InspirAIR® Side INFORMAZIONI TECNICHE

Aldes, in qualità di esperto di applicazioni HRV residenziali in Europa, sta integrando nel suo InspirAIR® un ampio pannello di funzioni intelligenti per 
garantire l'affidabilità a lungo termine dell'unità, la fiducia degli installatori e la soddisfazione degli utenti finali. Questo a partire dalle 4 velocità che 
l'utente può scegliere in qualsiasi momento con il telecomando o l'App Aldes Connect, fino a funzioni più specifiche:  

MODALITÁ DI VENTILAZIONE E FUNZIONI SMART

Funzionamento

Il nuovissimo telecomando Aldes offre nuovi vantaggi sia agli installatori durante la messa in servizio e la manutenzione dell'unità, sia agli utenti 
finali che lo utilizzano quotidianamente

COMANDO REMOTO
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FUNZIONI SMART

Bypass automatico / comfort 
estivo

Le alette di bypass laterale InspirAIR® sono controllate in modo completamente automatico dall'unità a seconda della 
stagione registrata dall'unità e delle temperature definite dall'installatore.  Quando la modalità bypass è attivata, l'aletta si 
chiude e l'effetto scambiatore viene bypassato in modo che l'aria esterna arrivi in ambiente senza lo scambio termico del 
recuperatore (freecooling). 

Bypass manuale Con la preimpostazione dell'installatore, l'utente può attivare manualmente il bypass con il telecomando

Sensore di umidità integrato 
(modelli DHU)

L'unità è dotata di un sensore di umidità relativa integrato sul flusso d'aria estratta dall'abitazione. Un aumento del livello 
di ventilazione L3 si attiva se il valore di umidità aumenta improvvisamente (aumento dell'indice di varianza UR di oltre 8 
punti (non %). 

Ingresso 0-10V 
L'unità è dotata di due ingressi 0-10v per offrire la possibilità di collegare diversi tipi di sensori – cablati all'unità ma 
eventualmente comunicanti in modalità wireless ai diversi telecomandi/sensori presenti nelle stanze (vedi offerta sensori 
Aldes pagina 10-11)

Contatto pulito L'unità può essere arrestata da remoto tramite questo comando

Stop di emergenza L'unità può essere arrestata con il comando remoto in caso di condizioni eccezionali

Protezione antigelo L'InspirAIR® integra uno specifico algoritmo che confronta costantemente le temperature dell'aria esterna e dell'aria 
interna. Sulla base di ciò, può prevenire la generazione di congelamento nello scambiatore di calore che può portare a un 
allarme. 
Se l'unità è collegata al preriscaldatore InspirAIR da 1,5 kW, l'unità lo avvierà automaticamente e garantirà che la 
ventilazione possa continuare a funzionare normalmente nonostante le temperature estremamente basse di -20°C. 

Radon mode Se nell'abitazione è presente un rischio di concentrazione di Radon, l'installatore può utilizzare un'impostazione rapida 
per impostare automaticamente uno squilibrio dei flussi d'aria per mettere l'ambiente in sovrapressione e consentire una 
maggiore immissione. Questa impostazione deve essere attivata dall'installatore durante l'impostazione. 

Protocollo Modbus L'unità è integrata con un bus di comunicazione dedicato per il Modbus. Questo può essere utilizzato per comunicare con 
un BMS (Building Management System) o per essere integrato in un ambiente Smart Home, in base ai seguenti parametri 
chiave:

     

InspirAIR® SideINFORMAZIONI TECNICHE

ACCESSORI PRINCIPALI

Aldes propone un'ampia gamma di accessori per facilitare l'installazione e la gestione dell'impianto di VMC :

Funzionamento
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